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Esquema de nuestro sistema exclusho 


ñ za de filtro a cartucho 
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disminuir la necesidad 

de potencia en la 
instalación, 

el costo de la misma 
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al aislar una 
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de cálculo para aumentar la rentabilidad de sus 
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Internacional 
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la decoración 
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ante sus ojos ! 
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BUENOS AIRES 


CURSOS INFORMACION 
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SUMMA. 


N9 76 - Mayo 1974 


Sumario: Complejo Rioja, arats. 
Manteola, Pelchersky, Sánchez Gó- 
mez, Santos, Solsona y Viñoly (22); 
Propuesta para programas de vi 
vienda y urbanismo para la Recons 
trucción Nacional, Roberto Mizrahi 
(37); Los problemas del medio hu- 
mano (43); 25 años de trabajo con- 
j Herman Miller, arq. Rafa 


Iglesia. 


Gran parte de este número 
se dedica a anal'zar los proble- 
mas ecológicos derivados del 
deterioro incesante del medio 
humano. La reciente creación 
de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente Humano, 
dependiente del Ministerio de 
Economía, demuestra la toma 
de conciencia por parte de 
nuestro país de este grave pro- 


blema. A fin de abordarlo en 
toda su magnitud y de ver las 
posibles soluciones a encarar- 
se, se entrevista a la encarga- 
da de dicha Secretaría, licen- 
ciada Yolanda B. Ortiz. Asimis- 
mo se publica un artículo del 
Dr. Julio Gottheil comentando 
el libro “Los límites del creci- 
miento” publicado por el Fon- 
do de Cultura Económica de 
Méjico y que es el resultado 
de un análisis efectuado por el 
Club de Roma sobre este grave 
problema 

Se agrega además un artículo 
sobre los recursos naturales no 
renovables, recursos energéticos 
y la contaminación en el mo- 
delo mundial latinoamericano, 
redactado sobre la base de los 
elementos suministrados por la 
Fundación Bariloche, bajo cuyo 
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CONSTRUCCIONES 


Marzo - Abril 1974. 


Cámara Argentina de la 
Construcción. 


Sumario: Presa Las Maderas. Apro- 
vechamiento integral de los ríos 
Pericó y Grande de la Provincia de 
í Ampliación del Sanato- 
(13); Estudio analógico 
de la transmisión de calor en mu- 
ros tradicionales y ligeros, Dr. Ar- 
turo “Garcia Arroyo (24); El gimna- 
io de la Universidad de Princeton 


Se publica en este número 
un artículo escrito por el doc- 
tor en Ciencias Físicas, Arturo 
García Arroyo, quien elaboró su 
trabajo con la colaboración del 


patrocinio trabajó un conjunto 
de especialistas latinoamerica- 
nos. 

oc 
Laboratorio de Analogías de la 
Facultad de Ciencias de Ma- 
drid y los laboratorios del Ins- 
tituto Eduardo Torroja. 


Se plantea en él la condición 
“s'ne qua non" de una conve- 
niente regulación automática 
en los sistemas de instalacio- 
nes de calefacción y refrigera- 
ción, para lograr el máximo 
bienestar y un provechoso ahorro 
econémico. Para ello es nece- 
sario un conocimiento exacto 
de las incidencias que sobre el 
ambiente interno del local a 
acondicionar, ejerce la yaria- 
ción de la temperatura extema, 
in que se alcanza a través de 
la determinación de la inercia 
térmica del cerramiento. 
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INFORMES DE LA 
CONSTRUCCION 


N9 258 — Marzo de 1574, 


Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y el Cemento. 
Sumario: Centro de Investigaciones 


(45); Estudio sobre la 
de las armaduras galva 
la construcción de hormigón as 
do (57); Rampa de esquí olímpica 
en Oberstdoif, Austria (75). 

Una de las notas más intere- 
santes de esta presentación de 
la revista la constituye la dedi- 
cada a la construcción de la 
mayor rampa de esquí del mun- 
do construida en Oberstdordf, 
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PARAMETRO 


No 24 — Marzo de 1974, 


Faenza Editice S.pA. 
Sumario: “Danimarca anni 10" o il 


crepuscolo degli dei (4); Nel segno 
della contradi 'Copenaghen 
quinto dito (6); 1 piano per la ca- 
pitale (6); to per Sesto 


Fioreritino (31); Sistemi edilizi (38). 


La ciudad de Londres no pue- 
de dar cabida al desarrollo in- 
dustrial previsto para los próxi- 
mos años. Por tal motivo en el 
sudeste de Inglaterra, en New 
City, ha surgido Milton Keynes, 
que abarcará toda la actividad 
industrial de los próximos anos. 
Sobre este importante proyecto 
inglés habla uno de los artícu- 
los de esta revista. El naci: 
miento de esta ciudad ha sur- 
gido de la necesidad de dispo- 


Austria y que ha sido bautizada 
con el nombre de Heini Klopfer, 


ner de un lugar adecuado para 
la actividad industrial como así 
también del desarrollo de todas 
las funciones residenciales que 
es necesario crear junto a los 


el arquitecto proyectista de la 
misma. Cabe señalar que el 
nombrado, como experto de la 
F.L.S. ha proyectado y dirigido 
la construcción de trampolines 
de salto en diversas partes del 
mundo, 

Esta airosa construcción de- 
portiva ha sido realizada sobre 
la base de hormigón ligero 
tensado, anclado fuertemente en 
la roca. La torre de lanzamien- 
to se ha realizado por el siste- 
ma de voladizos inclinados su- 
cesivos; la pista de lanzamien- 
to tiene una longitud de 145 y, 
y el punto más elevado sobre 
el terreno es de 72 m. El nue- 
vo trampolín permite una_lon- 
gitud máxima de salto de 170 m 
lo que posibilitaria la fijación 
de nuevos récords mundiales en 
este deporte. 


lugares de trabajo. 


El sistema edilicio contempla- 
rá la posibilidad de ampliación 
en relación con la evolución 
del proceso de desarrollo. Con 
respecto a la edificación indus- 
trializada se ha tenido en cuen. 
ta el estudio exhaustivo de la 
edificación industrial moderna: 
dimensiones, alturas adecuadas, 
organización de los espacios 

inistrativos, iluminación ar- 
| y natural, colores y ni- 
veles de ruido aceptables, con- 
fort térmico, procesos de elabo- 
ración y problemas de seguri- 
dad. La construcción edilicia 
se ha organizado sobre la ba- 
se de estructuras metálicas de 
12 x 12 metros dotadas de tra- 
bas secundarias distantes entre 
sí 4 metros. 
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RIBA JOURNAL 


NO 4 — Abril de 1914, 


: Nationalisation of deve- 
A 
men's - ri Disen- 
chaniment with modern design (20); 
Power and pre 


: resolving the con: 
lc Reappraisal of pro- 
fessional functions (37); Theory-prac- 
tice: architecture centre (41); New 
and tested products reviewed (54). 
Esta edición de la revista con- 
tiene un suplemento con las 
partes más importantes del li- 
bro “La crisis de la arquitectu 
ra” publicado por la misma e 
torial durante este mes y esc 
to por Malcolm Mac Ewens. La 
obra está destinada a investi- 
gar los objetivos en la sociedad 
actual, del quehacer arquitectó- 
nico y el grado de comunica- 
ción existente entre los profe- 
sionales y el público y está es- 
tructurada sobre la base de re- 


ICK OFYTHE PROJECTS 


DOMUS 

No 533 

Abril 1979 
Editorial Domus, 


Sumario: Université Lyon 2, (0% 
Centro cívico 'a Scarborough, Cana: 
dá” (95 Quas 

per due fa 
Temporary University (16 
rie sul” mare (21); Un sistema per 
ascensori (33% 11 Centro Domus a 
Milano, un allestimento modulare 
flessiblle (34); Vetro su vetro (36). 


Se incluye en este ejemplar 
una interesante nota sobre la 
creación de un complejo uni: 
versitario destinado a la Fa- 
cultad de Letras y Ciencias 
Humanísticas de la Universidad 
de Lyon, en Bron-Parrilly, zona 
Este de la ciudad. 


El complejo, que está en ple- 
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Sumario: 
¿para qué? 
El des 
mundial y las 
tes a su rescal 
Jorge O. Gazaneo (21); Buenos Ai 
tes: dos barrios tradicionales y un 
foco renovación 
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'amiento del Casco 
tórico de Corrientes, Ramón Gi 
vamiento y registro 
cultural de la pro- 
Jorge Gazaneo y 
Tres pro- 
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AN ARCHITECTOO 


portajes realizados a los miem- 
bros de Lewerhulme Trust En 
el prólogo, escrito por Peter 
Shepheard, y que también se 
00000< 
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Standard Catalogue Co. Ltd. and 
Architectural 


Sumario: Ideas (217); The violent 
consumer (274); Tribute to Louis 
Kahn (279); Pick of the projects 
Some other projects (3011 

cost cluster housing in Nairobi 
Latters (317); Why elephant 
cissles are, Important, to. designera 
(818% Planning (322% Ri 
(52) Books (327); Estalogue. (328). 


na construcción, se caracteriza 
programáticamente por tres 
principios rectores: relación 
pluridisciplinaria, autonomía y 
apertura al público. Dos fueron 
las exigencias esenciales prefi- 
jadas: organizar la actividad de 
enseñanza y de investigación 
propia de cada departamento y 
poner a disposición de todos 
(universitarios o no) un núcleo 
arquitectónico para la pobla- 
ción ciudadana. 


En líneas generales la defin 
ción arquitectónica del compl 


jo ha tenido en cuenta la exi- 


gencia de la continuidad y de la 


interacción de las distintas fun- 
ciones, la necesidad de la com- 
plementación de las diversas 


áreas y el requerimiento de la 


flexibilidad y polivalencia de 


uso de los diversos espacios de 
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pierde: Quito, Emma Scovazai (7 
América latina y la preservación 


publica, se plantea la necesi- 
dad de encarar una arquitectu- 
ra con un sentido crítico ma- 
yor, evitando la realización de 
edificios destinados más a la 
admiración de los otros arqui- 
tectos que a la valorización de 
una escala humana gratificante, 
como así también a la necesi- 
dad de incorporar el desarrollo 
arquitectónico al contexto so 
cial, político y económico del 
presente. 

En respuesta, el autor sostiene 
que la arquitectura moderna en 
Gran Bretaña refleja la escasez 
de propósitos, coherencia e 
imaginación propios de nuestra 
sociedad. Según él, el arquitec- 
to actual forma parte de un 
complejo subsistema burocráti- 
co y comercial, es un engranaje 
dentro de una máquina que a 
su vez, está dentro de otra má- 
quina. 


El tema central de esta re- 
vista es una selección de pro- 
yectos, organizada por la edi- 
tora sobre el tema “Vivienda”, 
con el propósito de elegir entre 
aquellos trabajos los que apor- 
taran mayores contribuciones 
para la solución de los proble- 
mas actuales de alojamiento. 

Las pautas tomadas en cuen- 
ta para evaluar los trabajos 
fueron: la economía, la flexibi 
lidad, las posibilidades de ex- 
pansión, el punto de vista del 
usuario y el uso de la tecno- 
logía. 
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acuerdo con las particularida- 
des del lugar y con las necesi- 
dades de alumnos y ciudada- 


nos. 


del patrimonio, Mabel M. Scarone 
am. 


Summa aborda en esta publi- 
cación el tema de la arquitec- 
tura como parte de la historia 
argentina, así como de la de 
toda América Latina. El número 
es un llamado de atención pa- 
ra todos a fin de revalorizar 
el patrimonio histórico nacio- 
nal, permitir su mejor conoci- 
miento y para que deje de ser 
sólo tema de estudiosos y eru- 
ditos. Convencida de la impor- 
tancia de este tema, la revista 
se propone continuarlo a través 
de una sección permanente que 
pretenderá dar, número a nú- 
mero, una documentación de 
estudio sobre las diversas obras 
que constituyen ese patrimonio 
inapreciable, 
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ZONA PEATONAL 
EN LA CIUDAD 
VIEJA DE MUNICH 


“Munich es un buen ejemplo 
del europeo sentido integral de 
conservación, que aunó los ne- 
cesarios esfuerzos públicos y 
privados en pos de una meta 
común para lograr la recons- 
trucción comunitaria” Tal la 
opinión del jurado que conce- 
dió la máxima recompensa del 
mundo occidental para diseños 
urbanos a los planificadores 
que tuvieron a su cargo la ta- 
rea de convertir un área, de la 
vieja ciudad de Munich en 
atractiva zona peatonal. 


El jurado del Instituto Ame- 
ricano de Arquitectos, que ac- 


tuó en la elección del ganador 
del premio R. S. Reynolds Me- 
morial para Arquitectura Comu- 
nitaria 1973, basó su opinión en 
el “alegre entorno” creado en 
el revitalizado centro de la ciu- 
dad, y en la esperanza que 
ofrece a comunidades enfren- 
tadas con problemas similares. 


El Altstadt, parte vieja de la 
ciudad, tenía un esquema típi- 
camente medieval, con calleci. 
tas irregulares y angostas. en- 
riquecidas por edificios de di- 
similes estilos arquitectónicos. 
Esta zona. primitivamente, ha- 
bía sido exclusiva para peato- 
nes pero, a comienzos del si- 
glo XX, se permitió el ingreso 
de automóviles y, además, en 
la ribera oeste, existía una es- 
tación de ferrocarril. Después 
de la Il Guerra Mundial se in- 
crementó el número de auto- 
móviles que circulaban por las 
calles de la Altstadt o tal pun- 
to que fue necesario ensanchar 
las arterias lo que se logró 
eliminando algunas aceras y 
abriendo arcadas debajo de al- 
gunos edificios. 


Paulatinamente la zona, ro- 
deada de edificios medievales, 
renacentistas, rococós, victoria: 
nos y modernos, fue perdiendo 
encantos hasta convertirse en 
un área bulliciosa, colmada de 
aire viciado proveniente de los 
escapes de los vehículos. 


Ante una invitación del jefe 
de la comuna, el profesor Her- 
bert Jensen propuso un esque- 
ma en el que se eliminaban 
los automóviles de gran parte 
de dicho sector y se creaba 
una zona peatonal. Años des- 


pués se llamó a concurso para 
proponer un plan que incluyera 
la decoración de las calles y 


E 
el 


la restauración de los valores 
históricos de los edificios de 
la zona, al crear una zona ex 
clusiva 'para peatones. 


Obtuvo la distinción el arqui- 
tecto Bernhard Winkler quien 
luego sería el encargado de 
llevar a la práctica su proyec- 
to, en colaboración con el ar- 
quitecto Siegfried Merschederu. 


Los arquitectos explicaron que 
el planeamiento de esta zona 
peatonal estaba íntimamente 
relacionado con el trazado de 
una carretera circular alrede- 
dor de la Altstadt, como parte 
de un amplio sistema de ca- 
minos para la ciudad; con el 
proyecto de espacios para es- 
tacionamiento dentro del aro 
delimitado por las carretera 
circular y con el planeamiento 
de un nuevo sistema de sub- 
terráneos, 


Para la realización de los tra- 
bajos, los automóviles fueron 
eliminados del centro de la 
Altstadt y la construcción del 
subterráneo se realizó sin inter- 
ferir en el normal desarrollo de 
la vida local. Se tendieron dos 
redes de subterráneos, una de 
Este a Oeste y otra de Norte 
a Sur; ambas pasan por debajo 
de la Marienplatz, el centro 
neurálgico de lo que luego fue 
la zona peatonal. 


Terminados los trabajos, se 
reemplazaron las calles por pa- 
vimentos adecuados para pea- 
tones y, lo que anteriormente 
había estado sofocado por ve: 
hículos, humo y ruidos, quedó 
convertido en una zona peato- 
nal rebosante de color humano 


y de bullicio festivo, enmar- 
cada por atractivas vidrieras, 
marquesinas, fuentes, plantas, 
flores, árboles y obras de arte, 
en una conjunción de buen di- 
seño basada en una idea “rela 
tivamente simple y económica". 
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NUEVAS 
AUTORIDADES 


La Federación Argentina de 
Sociedades de Arquitectos efec- 
tuó en el mes de julio último, 
en la idad de Córdoba, una 
asamblea a fin de elegir la nue: 
va mesa directiva de la enti- 
dad, En la oportunidad, resul- 
taron electos el arquitecto Gui- 
llermo Mérega, como presidente; 
el arquitecto Juan Carlos Ro 
dríguez, como secretario y Os 
valdo Alberto García, como te 
sorero. 
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CONGRESO EN 
LA U.R.S.S. 


En la ciuldad de Moscú se- 
sionará durante el mes de sep 
tiembre, el IV Congreso Mun- 
dial sobre Química del Ce- 
ento. El objetivo de esta reu- 
nión, que congregará a repre- 
sentantes de la industria, cien- 
tíficos e ingenieros, será pro- 
mover un intenso intercambio 
con el propósito de mejorar la 
tecnología y las cualidades de 
este importante material de 
construcción 
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CONGRESO DE LA 
CONSTRUCCION 


Entre el 7 y el 12 de octubre 
próximos, se llevará a cabo en 
Caracas, Venezuela, el VII! Con 
greso Interamericano de la In- 
dustria de la Construcción, con- 
vocado por la Federación In- 
teramericana de la Industria de 
la Construcción y la Cámara 
Venezolana correspondiente. La 
idea central del temario a abor- 
darse será, “La estabilidad y 
la vigencia de la empresa cons- 
tructora privada” y ha sido es 
tablecido teniendo en cuenta el 
rol de aporte que desempeña 
la empresa constructora en el 
desarrollo económico y social 
del continente latinoamericano, 
no obstante lo cual existe una 
sensible escasez de empresas 
y una falta de permanencia 
prolongada de muchas de ellas. 
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SEMINARIO SOBRE 
CEMENTO 


Entre el 12 de julio y el 2 de 
agosto se llevó a cabo en la Es- 
cuela de Ingeniería Civil de la 
Facultad de Ingenieria de la 
Universidad Católica de Córdo- 
ba, el Primer Seminario Lati- 
noamericano “Eduardo Torroja”. 
El acto de apertura tuvo lugar 
el 12 de julio con una confe- 
rencia del ingeniero Francisco 
Arredondo Verdú, Director del 
Instituto Eduardo Torroja, de 
Madrid, sobre el tema "Panorá- 
mica del hormigón". 

El curso general trató sobre 
“Las nuevas teorías de cálculo 
de hormigón armado, según las 
últimas recomendaciones del 
CEB”, y estuvo a cargo del in- 
geniero Francisco Morán, del 
instituto madrileño. En cuanto 
a los cursos especializados, tra 
taron sobre: Tecnología del ce- 
mento portland, a cargo del doc- 
tor D. Veronelli; Hormigón para 
estructuras, por el ingeniero A. 
Castiarena; Prefabricación, ge- 
neralidades y diseño de unio- 
nes, por el ingeniero E. De Lu- 
ca; Plantas de prefabricación, 
por el ingeniero A. Canavaró; 
Secciones normalizadas para vi 
ges de puentes, por el ingenie- 
ro R. Colobraro; Construcciones 
antisismicas, por el ingeniero J. 
S. Carmona; Estructuras resis- 
tentes al viento, por el ingenie- 
ro A. E. Ghiaglione; Pavimentos 
de hormigón, por el ingeniero 
R. A. Colombo, y Fotoelastici- 
dad, por el ingeniero G. Pirard. 
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ANUARIO SOBRE 
EL CEMENTO 


La Ascciación de Fabricantes 
de Cemento Portland, que agru 
pa a los fabricantes privados 
de este material, ha publicado 
el anuario correspondiente al 
año 1973, El folleto contiene 
una reseña estadística de las 
actividades desarrolladas por 
todas las plantas cementeras 
del país para mantenerse téc- 
nicamente al día en materia de 
adelantos y para abastecer al 
mercado interno. Asimismo se 
den a conocer en la publica: 
ción, las difícultades que debe 
enfrentar este sector de la cons 
trucción en razón de los pro- 
blemas propios del mercado y 
de la política oficial en mate- 
ría de precios. Al mismo tiem- 
po se hace un llamado a las au- 
toridades correspondientes a 
fin de que se comprenda la 
necesidad de contar con una 
industria cementera capaz de 
responder a exigencias de una 
creciente demanda y se la li 
bere de controles que impiden 
o frenan su normal desenvolvi- 
miento, 

Los interesados en esta pu 
blicación pueden solicitarla en 
la sede del organismo editor, 
Avenida de Mayo 1157, primer 
piso. 
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HORNO ELECTRICO 


Recientemente se inauguró en 
la zona de El Nihuil el horno 


eléctrico de mayor capacidad 
construido en Latinoamérica 
Fue levantado por la empresa 
argentina Carbometal S.A. e ín- 
tegramente proyectado y cons 
truido por técnicos y obreros 
argentinos, sobre la base de 
los más “avanzados conceptos 
de electrometalurgia. Su puesta 
en marcha contribuirá en gran 
medida al desarrollo de la ac- 
tividad minera y siderúrgica na- 
cional. 

Además la nueva planta per- 
mitirá una producción de 50.000 
toneladas de carburo de calcio 
y 40.000 de arrabio eléctrico por 
año, por un valor de 13.000 y 
12.000 millones de pesos mone- 
da nacional, respectivamente. 
El horno tiene una potencia má- 
xima de 21.400 Kva; una poten- 
cia de trabajo de 18/20.000 Kva; 
una tensión primaria de 132.000 
V; una altura de 38 metros y 
un diámetro en la cuba de 10 
metros. 
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NORMAS SOBRE 
BALDOSAS 


La comisión de Elementos de 
Solados de IRAM ha dado un 
esquema de norma (IRAM 11.565) 
que establece las característi- 
cas de las baldosas cerámicas. 
Asimismo existen otros dos es 
quemas en discusión pública 
sobre baldosas cerámicas: IRAM 
11,566 (método de determina- 
ción de las características geo- 
métricas) e IRAM 11.569 (méto- 
do de ensayo para la determina- 
ción de las características fí- 
sicas). 

Los ensayos se efectuaron 
sobre 780 baldosas aproximada: 
mente y estuvieron a cargo del 
ClIM, INTI y LEMIT con el fin 
de comprobar el grado de des- 
gaste, absorción de agua y re- 
sistencia al ataque de los agen- 
tes químicos. Participaron del 
estudio de este esquema, la Co- 
misión de Elementos de Sola- 
dos integrada por: Porcelanas 
Lozadur; Escuela Nacional de 
Cerámica; LEMIT; Cerámica San 
Lorenzo; Cerámica Alberdi; Ce- 
rámica Cattaneo; Cerámica Ita- 
liana; Cerámica Río Negro e 
INTL. 


Bloques huecos 


Asimismo la comisión de Blo- 
ques huecos de hormigón ha 
dado un esquema de norma 
(IRAM 11.556) que facilita el 
uso en la construcción de blo- 
ques huecos de hormigón de 
cemento portland. El informe 
dado por los técnicos indica 
que la norma IRAM 1566 NO 10/ 
52 (actual norma IRAM 11.556) 
entra en revisión para su actua- 
lización. 

Además de la actualización 
tipológica de los bloques fabri- 
cados, se incluyen dos nuevos 
tipos de construcción con blo- 
ques de hormigón: a) la mam- 
postería parcialmente reforzada 
y b) la mampostería reforzada. 
Con la inclusión de estos nue- 
vos tipos se ha-agregado a 
la ya tradicional mampostería 
de bloques huecos un carácter 
constructivo que, si bien había 
comenzado a Usarse en nuestro 


medio, carecía de la reglamen- 
tación correspondiente para te- 
ner aceptación general. 

Intervinieron en el estudio de 
este esquema, expertos de la 
Secretaría de Vivienda, Cor- 
block S.A; Sebastián Maronese 
e hijos S.A; Instituto del Ce- 
mento Portland Argentino y el 
ingeniero R. Schiffer de IRAM, 
con la coordinación de un téc- 
nico del Instituto. 
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APLICACIONES 
DEL ALUMINIO 


En los salones del Club So- 
cial de Adrogué se realizó re- 
cientemente una conferencia so- 
bre las aplicaciones del alumi- 
nio en arquitectura, auspiciada 
por la Asociación de Profesio- 
nales de Arquitectura e Inge- 
niería de esa localidad. En la 
oportunidad disertó el ingenie- 
ro Jorge Raúl Nesa, de la firma 
CAMEA S.A, quien abordó el 
tema de la carpinteria de obra 
en aluminio, con especial men- 
ción de la línea PAC CAMEA, 
frentes integrales y prefabrica: 
ción liviana. Se hizo especial 
hincapié en las modernas pro- 
puestas que se ofrecen en nues- 
tro país para dar color al alu- 
minio, a saber, CAMEACOLOR 
(anodizado de colores) y PIN- 
TURA (chapas prepintadas). 
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ll CENTRAL 
NUCLEAR 


Coincidiendo con el 24% ani- 
versario de la creación de la 
Comisión Nacional de Energía 
Atómica se colocó recientemen- 
te la piedra fundamental de la 
segunda central nuclear con 
que contará el país, iniciándose 
simultáneamente los trabajos 
para su construcción. La plan- 
ta, ubicada en la provincia de 
Córdoba, tendrá una potencia 
neta de 600.000 kw y poseerá un 
reactor tipo Candu, de uranio 
natural, refrigerado y moderado 
por agua pesada. Las obras es- 
tarán a cargo de Atómic Energy 
of Canadá Ltda. e Italimpianti 
Sociedad Italiana Impianti P.A. 

En la realización de la nueva 
central, que estará ubicada en 
la península Almafuerte, en la 
ribera sur del embalse de Río 
Tercero, se emplearán al má- 
ximo los recursos humanos, téc- 
nicos y materiales del país. Se 
prevé una participación nacio- 
nal superior al 50 por ciento del 
monto total de la realización. 
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NUEVO LAMINADO 
PLASTICO 


Ha sido lanzado al mercado 
un nuevo laminado plástico de- 
nominado Textura C, de Fórmi- 
ca, que, según se anuncia, es 
apto para el revestimiento de 
paredes, tabiques, puertas y 
muebles y para otros usos. 

Se presenta en placas de 
0,90 por 2,40 metros; 1,25 por 
2,40 metros y 1,25 por 308 me- 
OS. 
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VIDRIO EN 
RELIEVE 


NA 


S Q 
ES 


La firma Pilkington ha enri- 
quecido su surtido de treinta 
variedades de vidrio con dibu- 
jos en relieve mediante la in- 
troducción de una nueva, deno- 
minada “Everglade”, apta para 
tabiques divisorios, paneles de 
puertas, ventanas y otras fina- 
lidades. El nuevo material lle- 
va un dibujo moderno y decora- 
tivo y se fabrica en blanco y 
ámbar, en 3 y 5 mm de espesor. 

La difusión y oscurecimien- 
to de este vidrio proporcionan 
un alto grado de intimidad, ya 
que el índice de transmisión de 
luz es de 78 por ciento para el 
blanco y de 54 por ciento para 
el ámbar. Se suministra en di- 
ferentes tamaños hasta un má- 
ximo de 306 x 132 cm. 
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AUTORIDADES 
ELECTAS 


El arquitecto Francisco Gar- 
cía Vázquez es el presidente de 
la S.C.A. electo en los comicios 
realizados el 30 y 31 de julio 
próximo pasados. Acompañarán 
al nuevo titular de la entidad 
los arquitectos Marcos Grosman 
y Carlos Coire, como vicepresi- 
dentes primero y segundo res- 
pectivamente; Mario Linder, Ma- 
ría A. Lakeman Tornú, Julio Ke- 
selman, Enrique Lewkowicz y 
Washington Rodríguez, como vo- 
cales titulares por la mayoría, 
y Juan Molina y Vedia, Alberto 
Wolter, Fermín Estrella y Jorge 
R. Do Porto, como vocales titu- 
lares por la minoría, 

Los vocales suplentes desig- 
nados son los arquitectos Al- 
berto M. Argúelles, Hugo Finkel, 
Juan E. Zarategui, Martín Do- 
nato, Héctor Marcovich, José 
Garber, Julia Pérez Cases y Jo- 
sé A. De Bonis, por la mayoría, 
y José Franco, Raúl B. Cohen, 
Carlos A. Pisoni e Irene Jose- 
levich, por la minoría. 

El Tribunal de Honor quedó 
integrado por los arquitectos: 
María Carranza, Elena Acquaro- 
ne y Martha A. J. Sarquis, titu- 
lares, y Jorge H. Sarkissian y 
Raúl Neistad, suplentes, en el 
grupo “A”; Jorge A. Nicora, Ma- 
ría E. Sadowska y Marta Firks, 
tiulares, y Roberto O. Spinelli 


y Olga Scheimberg, suplentes, 
en el grupo “B”, y Clorindo 
Testa, Beatriz Bugni y Ana Mus- 
so, titulares, y Guillermo Der- 
garabedian y Antonio De Caro, 
suplentes, en el grupo "C”. 

Por la minoría se agregarán 
como miembros suplentes los 
arquitectos Benjamín A. Glaser, 
Oscar Yujnosky y Alfredo Ibar- 
lucía, en cada uno de los gru- 
pos citados. 

Las nuevas autoridades ejer- 
cerán su mandato hasta 1976. 
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VIDRIO DE COLOR 


En la construcción y decora- 
ción del cine Adán participó la 
firma Petracca e hijos S.A. con 
varios aportes. El frente de di- 
cha sala cinematográfica fue 
realizado con cristal templado 
marca Blindex, incoloro y el ac- 
ceso a la sala propiamente di- 
cha, con el mismo material, 
pero de color. En el hall de en: 
trada, sobre su cielorraso, se 
pueden ver las lunas decoradas 
en tonalidades rojas y el lami 
nado de seguridad, gris arqui- 
tectura 


ENERGIA SOLAR 


En el Instituto de Investiga: 
ciones y Proyectos de la Facul 


tad de Arquitectura y Urbanisó¿ 


mo se ha organizado un equipo 
interdisciplinario para estudiar 
el aprovechamiento de la eneFf 
gía solar, especialmente en la 
vivienda de interés social 

La inquietud de este grupo 
de profesionales argentinos sur- 
gió como corolario del congre- 
so de la Comisión Nacional de 
Estudios Geoheliofísicos llevado 
a cabo en el Observatorio de 
Física Cósmica de San Miguel 
entre el 31 de mayo y el 7 de 
junio último. Esta reunión con- 
tó con la asistencia de 26 be- 
carios argentinos y 24 del resto 
de América como así también 
de profesores de Alemania 
Checoslovaquia y Francia. Los 
temas tratados en la oportuni 
dad fueron: La física del plas- 
ma solar; El sol y el medio am- 
biente y Helioneogenética. 

Uno de los profesores visitan. 
tes, el Director del Laboratorio 
de Heliofísica de Marsella, 
Georges Peri, pronunció una 
conferencia en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo sobre 
el tema en cuestión. 


TURBOALTERNADOR PARA SEGBA 


Ha llegado recientemente al 
pais, el grupo turboaltermador 
destinado a la unidad número 
seis, de la Central Costanera de 
Segba. El alternador, que trans- 
forma la energía mecánica de 
rotación entregada por la tur- 
bina en energía eléctrica, cons- 
ta de dos partes. Una de ellas 
es el rotor, acoplado directa- 
mente al eje de la turbina, que 
recibe_el movimiento de 'rota- 
ción. El otro es el estator, parte 
fija de la máquina, dentro de 
la que gira el rotor y donde se 
genera la energía eléctrica. La 
refrigeración del rotor se reali- 
za mediante hidrógeno y la del 
estator, mediante hidrógeno y 
agua. 

La potencia del altemador es 
de 350.000 kilowatt, su velocidad 
de rotación alcanza a las 3.000 
revoluciones por minuto y su 
tensión normal entre fases es 
de 20.000 volt. Mediante un 
transformador esa tensión se 
elevará a 220.000 volt para al 
mentar a la red de alta ten- 
sión de SEGBA en la nueva 


subestación a construirse en la 
misma Central Costanera. 

La unidad NO 6 será la más 
potente en su género en el 
hemisferio, y se construye a un 
costo de 650.000.000 de pesos 
ley, alcanzando la participación 
nacional en un 65% del total 
de la obra. 
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ANTIGUA CASA ROSS 


FUNDADA EN 1911 


TOLDOS 
COLCHONES 


Distribuidores de Casa Simmons 


La colocación de los toldos de 
SANS SOUCI y CINE ADAN 


fue hecha por nuestra firma. 


HABANA 3752 BUENOS AIRES 


TEL. 50-0075 


DISTINCION A 
UN ARQUITECTO 


La O.EA. ha contratado al ar- 
quitecto argentino Federico Ruiz 
Guiñazú, especialista en vivien- 
da de interés social, para reali- 
zar una investigación sobre as- 
pectos tecnológicos del Plan Ha- 
bitacional del Ministerio de Vi- 
vienda y Urbanismo de Chile. El 
mencionado profesional fue pre- 
sidente de la comisión del Códi- 
go de Edificación de la Munici- 
palidad de la ciudad de Buenos 
Aires y miembro del Colegio de 
Jurados de la Sociedad Central 
de Arquitectos en concursos de 
arquitectura y urbanismo. 
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SISTEMA U.T.I.L. 
DE ARQUITECTURA 
ESCOLAR 


La Dirección Nacional de Ar- 
quitectura Escolar ha organiza- 
do un concurso para concretar 
un sistema, denominado U.T.I.L. 
(Unidad Trasladable de Implan- 
tación Libre) destinado a satis- 
facer la habilitación de servi- 
cios educacionales en tiempo 
perentorio, mediante la utiliza- 
ción de aulas trasladables. El 
sistema se ha programado te- 
niendo on cuenta la gravedad y 
magnitud de los hechos clima- 
tológicos que afectan a buena 
parte del territorio nacional y 
además, las indicaciones del 
Plan Trienal 1974-1977 acerca 
de la infraestructura escolar. 

Las unidades trasladables ten- 
drán por objeto brindar sede 
inicial, provisoria y/o tempora- 
ria a servicios educacionales 
con los siguientes requerimien- 
tos alternativos y/o simultáneos: 
a) aulas; b) alojamiento para 
personal docente; c) servicio de 
merienda-comedor para el alum- 
nado; d) alojamiento para alum- 
nado. 

Las mismas deberán ser con- 
cebidas para ser utilizadas, 
prioritariamente, en los siguien: 
tes casos: a) reemplazo de ins- 
talaciones obsoletas en lugares 
donde resulte antieconómico 
instalar construcciones fijas 
(prefabricadas o tradicionales) 
o cuando razones de tiempo lo 
determinen; b) rehabilitación de 
servicios educacionales ante si- 
tuaciones de emergencia (inun- 
daciones, tornados, terremotos, 
etc.); c) rehabilitación de ser- 
vicios educacionales nuevos en 
lugares como los descriptos en 
el párrafo a) o en razón de ra- 
dicaciones de grupos humanos 
motivados por obras o explota- 
ciones para el desarrollo de las 
áreas de emplazamiento y d) 
prestación de servicios educa- 
cionales de corta duración. 


Pautas básicas 


La DINAE ha establecido a los 
efectos del concurso, una serie 
de pautas básicas que deberán 
tener en cuenta los participan- 
tes. 

Cada elemento o unidad tras- 
ladable constituirá una unidad 
integral apta para circular por 
la vía pública y/o ser transpor- 
tada por ferrocarril o barco, de- 


biendo atender a las leyes, re- 
glamentaciones y normas que 
rigen la materia. Para el des- 
plazamiento por vía pública se 
supone conveniente considerar 
que pueda ser remolcada habi 
tualmente por vehículos semili- 
vianos (pick-ups, camiones y/o 
tractores chicos) y que su mani- 
puleo en destino final no re- 
Quiera maquinaria especial. 

Los elementos o unidades 
trasladables podrán ser diferen- 
tes en su envolvente, según sea 
el uso que prestarán; pero se 
estima conveniente buscar una 
solución unitaria para la envol- 
vente con características de mo- 
dulación que hagan fácilmente 
intercambiable el contenido y 
por ende los usos, en los casos 
posibles. 

En posición de “uso”, los es- 
pacios interiores guardarán re- 
lación con la escala humana y 
prudentes coeficientes de airea- 
ción, iluminación, salubridad, 
privacidad y confort. Se busca- 
rá al menos para el espacio au- 
la —lograr anchos mínimos su- 
periores a cuatro metros y ca- 
pacidad para no menos de vein- 
tiséis alumnos de nivel prima- 
rio. 

En posición de traslación, las 
unidades deberán tener caracte- 
rísticas de “caja” o “contene- 
dor” que incluya todas sus par- 
tes y los equipos, muebles, en- 
seres, etcétera, que correspon- 
dan a su espacio interior en po- 
sición de “uso”. 

En cuanto sea compatible con 
el sistema y las posibilidades 
deberá tenerse en cuenta: a) 
una reserva de agua potable 
para bebida; b) el servicio sa- 
nitario autónomo (inodoro, la: 
vabo, ducha) o instalación de 
cocina (anafes, mesada-pileta, 
heladera) a gas o garrafas, par 
ta personal docente; c) la ilu- 
minación nocturna incluyendo 
previsibles conexiones a redes 
existentes; d) la calefacción y 
ventilación forzada; e) las bate- 
rías sanitarias para alumnos, y 
f agua caliente. 

Para llegar a los objetivos y 
pautas detallados, la Dirección 
Nacional de Arquitectura Edu- 
cacional ha desarrollado la si- 
guiente metodología: 1%) con- 
curso de antecedentes o ideas; 
2%) concurso de prototipos, y 
39) concurso de compra, en for- 
ma de permitir una producción 
seriada y sistemática. 

Con este concurso la DINAE 
se propone evaluar la creativi- 
dad y la capacidad técnica y 
constructiva de la industria ar- 
gentina para producir unidades, 
aptas para prestar los servicios 
señalados. Se han tenido en 
cuenta también los logros téc- 
nicos y constructivos produci- 
dos en otros países en materia 
de unidades móviles de fácil 
puesta en servicio para ser uti- 
lizadas como viviendas, oficinas, 
talleres. El conocimiento de la 
preducción nacional en materia 
de casas rodantes, carrocerías 
en general para vehículos de 
transporte y prefabricados de la 
construcción, hicieron pensar 
como eventualmente convenien- 
te y posible contar con elemen- 
tos similares para conformar 
unidades trasladables” de 
plantación libre, que permitan 
habilitar_ servicios educaciona- 

“ictintas puntos del país. 
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USINA INCINERADORA 
MECANIZADA DE 


RESIDUOS DOMICILIARIOS 


Obra; Usina incineradora 
mecanizada de residuos 
domiciliarios. 

Ubicación: Avenida Varela 

y Chilavert, 

Dirección de obra: 
Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires. 
Proyecto y construcción de las 
obras civiles: Christiani 8 
Nielsen Compañía Argentina 
de Construcciones S.A, 
Instalaciones electr 
mecánicas y montaje: 
Establecimientos Industriales 
Febo C.I.F.I.S.A, 

Ingeniería de sistemas: 
Spartan S.A. como represen- 
tantes de Aktieselskabet 
Volund de Dinamarca 


En esta obra intervinieron: 
Acero Sima SA. 


Acindar S.A. 
Acrow Argel SA. 
Bariloche, Parques y Jardines 
Cattaneo 'y Cía. 

Guemendi S.A. 


Kaiser Refractarios S.AJ.C. 
L. Sterman S.A. 
Loma Negra 

dro Masi e hijos. SA. 


torio Moltrassio e hijos S.A. 
RA.P.T. SRL 

Rocchinotti y Peluzzoni SRL 
Sika Argentna 


Tan altas como el obelisco, las 
dos chimeneas fueron construí- 
das en hormigón armado, 


VARELA 


AV. 


1, acceso y control 
sala de 


En la actualidad, la elimina. 
ción de los residuos domicilia- 
rios, que en cantidades cada 
vez mayores produce la ciudad 
de Buenos Aires, está a cargo 
de la Municipalidad local quien 
se ocupa de quemar parte del 
total en tres usinas incinera- 
doras cuya construcción data ya 
de años y que no dan abasto 
para eliminar el total de lo 
acumulado a diario. 


La usina actualmente en cons: 
trucción supera a las existen 
tes en capacidad de incinera: 
ción y en el grado de reduc- 
ción de la materia orgánica y 
de los restantes elementos. 


Partido 


Según manifestaron los auto- 
res del proyecto, el partido 
adoptado es la respuesta direc- 
ta a un conjunto de necesida- 
des primarias de proceso, aten- 
diendo a distintos requerimien- 
tos funcionales. 


Entre estos requerimientos 
figuraba la necesidad de mate- 
rializar un edificio compacto 
donde se cumplimentaran las 
exigencias de los distintos ele- 
mentos constitutivos, Así se 
proyectaron tres prismas auto- 
definidos per las característi- 
cas de su “piel” protectora, 
que cenjugan las estrictas in- 
terdependercias del proceso, 
como también un lenguaje pro: 
pio e intrínseco en el conjunto 
electrofiltros-chimeneas. 


Esta composición se comple- 
menta con la adopción de una 
estructura portante  aporticada 
en hormigón armado, la cual, al 
cubrir grandes luces, produce 
el mínimo de interferencias 
operacionales. La cubierta está 
constituida por losetas prefabri- 
cadas en obra y montadas lue- 
go, con lo que se reemplazó a 
los tradicionales métodos de 
hormigonado “in situ”. 


Las dos chimeneas de hormi- 
gón armado, de 73 metros de 
altura y 3,50 metros de diáme- 
tro exterior, se construyen en 
forma simultánea, con el siste- 
ma de encofrado deslizante. 


Las condiciones extremas de 
higiene, tanto en los locales in- 
dustriales como en el exterior 
de los edificios, fueron solucio- 
nadas mediante el uso de ma- 
teriales cerámicos. 


El movimiento vehicular de 
transporte de residuos y esco- 
rias se resolvió a través de un 
circuito de circulación por mi 
no derecha, al que acompaña 
un sistema de pesaje a dos 
básculas apareadas y un doble 
equipo de playas de maniobras 
equilibradas en tamaño y dis- 
posición. El movimiento peato- 
nal, de baja intensidad, fue en- 
carado según la escala de ne- 
cesidades; las circulaciones ver. 
ticales fueron agrupadas en un 
núcleo excéntrico a la planta, 
atendiendo a su vez áreas ad: 
strativas y de servicio. 


Dos edificios paralelos, con características propias que los 
diferencian de los restantes, forman el conjunto electrofiltros- 
chimeneas. 


Las dos chimeneas y el núcleo de canalizaciones verticales son 
los elementos destacados de la obra. 
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Funcionamiento 


.El.procesamiento de la basu- 

“:1a se realiza en tres etapas: al- 
“macenamiento de los residuos 
Es laportados por los camiones re- 

* colectores, incineración y sepa- 
Xi “ración del material inerte ya 
**- «quemado en cenizas, escoria y 

hatarra, por una parte y en 
gases calientes por la otra. Los 
materiales nombrados en pri- 
mer término son almacenados 
en silos para su ulterior apro- 
vechamiento como material re- 
fractario, de relleno o chatarras 
de hierro; los gases son pul 
cados en filtros electrostáticos 
que aseguran la limpieza prác- 
ticamente total de los humos 
que se incorporan al aire de la 
ciudad. 

El silo para el almacenado de 
residuos tiene una capacidad 
de 6.000 m, lo que equivale a 
treinta y seis horas de descar- 
ga y a 2.400 toneladas de resi- 
duos. Este silo, que desempeña 
el papel de volumen de com- 
pensación absorbiendo las lle- 
gadas masivas de camiones re- 
colectores, ha sido comparti- 
mentado en tres sectores con 
el objeto de facilitar el proce- 
so de su limpieza. Los camio- 
nes vuelcan en el silo, a través 
de doce portones basculantes 
metálicos accionados hidráuli- 
camente. El cierre del silo, efec- 
tuado por los portones, y la de- 
presión creada en el silo por el 
aire secundario del proceso de 
combustión de los hornos, ga- 
rantizan que en el silo haya una 
presión menor que la presión 
ambiente y por consiguiente se 
evita así la salida al exterior, 


Corte longitudinal 
Escala: 1:500 


eventualmente, de malos olo- 
res o insectos. 

El transporte de los residuos 
desde el silo hasta los incine- 
radores se efectúa por medio 
de tres puentes grúa equipados 
cada uno con una cuchara tipo 
pólipo (o garras múltiples arti- 
culadas) de 3 mi de capacidad 
Cada puente grúa tiene su ca- 
bina de comando propia y soli- 
daria, con aire acondicionado, 
de forma de asegurar la máxi- 
ma visibilidad en las operacio- 
nes. 

La etapa de incineración está 
formada por cuatro homos de 
idéntica capacidad que traba- 
jan en paralelo. 

El ingreso de la basura en 
los hornos se efectúa a través 
de una tolva colocada en la 
parte superior de los mismos, 
lo que permite regular la canti- 
dad de basura incinerada. 

Una vez en el horno, en la 
zona de secado, la basura pier 
de su humedad al entrar en con- 
tacto con un ambiente a 950"C 
y aún más. Esta alta temperatu- 
ra asegura la pérdida de hume- 
dad del material y permite ini- 
ciar la combustión. Por medio 
de un dispositivo y una vez se- 
ca la basura, se la hace avan- 
zar hasta una zona de ignición 
y luego a una de combustión, 
donde son totalmente elimina. 
das las maferias volátiles y prác: 
ticamente también la totalidad 
de la materia orgánica. 

Luego pasa a un homo rota: 
tivo que, al imprimir un movi- 
miento de agitación, garantiza 
el total quemado del material 
combustible como así también 


la oxidación de la mayor parte 
del material inorgánico de pe- 
queño tamaño. . 

De esta manera los residuos 
quedan convertidos en una es- 
coria totalmente estéril y que- 
mada que sale del horno a tra- 
vés de un dispositivo adecua- 
do que garantiza la estanquei- 
dad del mismo. Esta escoria es 
transportada mediante un doble 
sistema vibratorio, a los depó- 
sitos contiguos al edificio que 
tienen capacidad para tres días 
de operación. Durante este re- 
corrido la escoria es enfriada 
con agua y le son extraídos au- 
tomáticamente los materiales 
ferrosos que contiene. 

Cada horno está equipado 
con un quemador de petróleo 
que mantiene la temperatura 
cuando los residuos que se pro- 
cesan contienen un alto porcen 
taje de humedad. 

Los gases provenientes de la 
combustión son pasados a tra- 
vés de unos filtros precipitado- 
res electrostáticos para sepa- 
rar las partículas que llevan en 
suspensión, antes de su acon- 
dicionamiento para adecuar su 
temperatura y humedad. Los 
gases circulan a través de los 
precipitadores y hasta las chi- 
meneas por medio de un con- 
junto de ventiladores de tiraje 
inducido de regulación automá- 
tica que aseguran el caudal de 
gases y la presión de los mis- 
mos dentro de los hornos. 

Todo este prcceso es estric- 
tamente controlado por un equi- 
po ad-hoc y complementado por 
un circuito cerrado de televi- 
sión 


aseo CA 
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Izquierda, de arriba abajo: e Núcleo que alberga las canalizaciones 
verticales, * Volumen de compensación representado por los silos 
para el almacenamiento de residuos. e Una de las bocas de ven- 
tilación del sector donde se ubican los fil:ros precipitadores elec- 
trostáticos. e La cubierta fue realizada con losetas prefabricadas 
en obra y luego montadas. Derecha: * El edificio es compacto y 
muestra sus líneas netas realzadas por el uso del hormigón armado. 
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PLANTA 
INDUSTRIALIZADORA 
DE RESIDUOS 


Obra; Planta industrializadora 
de residuos. 

Ubicación: en los terrenos 
delimitados por las calles 
Madariaga, Venezuela y 

el Camino General Belgrano 
y el Canal Sarandí. 
Comitente: Municipalidad 

de Avellaneda 
Proyecto y dirección de obra: 
Secretaría de Obras Públicas 
de la Municipalidad 

de Avellaneda. 

Superficie del terreno: 


: cubierta: 2.450 m2. 
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Planta de ubicación: 1, portería; 2, administración; 3, playa de estacionamiento; 4, canti- 


na; 5, tampa; 6, vestuarios; 7, taller; 8, estación trasformadora; 9, depósitos; 10. tolvas; 
11, edificio 1; 12, edificio 11; 13, edificio 111; 14, siles de compostación. Escala: 1:1000. 
Vista central del edificio de la planta desde la báscula. 


La planta industrializadora de 
residuos tiene dos funciones 
principales: la recuperación de 
materías primas tales como pa- 
pel, trapos, vidrios, plásticos y 
metales no ferrosos, y la tras- 
formación del resto en “com- 
post”, materia fertilizante que 
se utilizará para el mejoramí 
to de suelos, 

Cuando sea habilitada, esta 
planta recibirá aproximadamen- 
te unas 160 toneladas diarias 
de residuos domiciliarios pro- 
venientes de Avellaneda, a los 
que deberán sumarse los pro- 
cedentes de las ferias y mer- 
cados de la zona. El resto de 
los residuos de la localidad 
—residuos comerciales, de de- 
molición, industriales, etcéte- 
ta— se destinarán al rellena- 
miento sanitario de varias zo- 
nas bajas del lugar. 

La planta fue proyectada pa- 
ra procesar 250 toneladas de 
residuos domiciliarios en ocho 
horas de trabajo para lo cual 
la sección “compostación” de 
berá operar durante veinticua- 
tro horas, 


Memoria descriptiva 


Las obras civiles están inte- 
gradas por los edificios tolvas 
los de proceso, los silos inter- 
mediarios, los depósitos de 
“compost”, la administración, 
la portería, vestuarios, depósi- 
tos y talleres, rampa y vestua- 
rios, galerías de interconexión 
entre los edificios, cantina, 
fundaciones para soportes de 
cintas trasportadoras y estruc» 
turas auxiliares, e incluyen ade- 
más, las cbras anexas y com- 
plementarias tales como báscu- 
las, pavimentos, playas de es- 
tacionamiento, pozo profundo y 
obras de saneamiento tales co- 
mo drenaje y parquización. 

Se emplearon estructuras de 
hormigón armado tanto en los 
edificios como en las tolvas; 
como cerramiento, se utilizó 
mampostería de ladrillos comu- 
nes O huecos, revoques finos 
y gruesos y enduidos cementi- 
cios, en es telas de recepción, 
are lepósi: vestua- 
Do etcétera; on los locales sa. Arriba: Vista parcial del edificio de la planta desde la playa de 
nitarios y sector de la cocina camiones. 4 
se usaron revestimientos de opa- Abajo: Cucharón octobus de uno de los puentes grúa. 
fina; en los locales de portería, 
administración, baños, cantina 
y vestuarios, se pusieron pisos 
graniticos y en los depósitos, 
de blocket. Asimismo se em: 
plearon carpinteria metálica, 
vidrios dobles o martelet, por- 
tones de chapa doble y estruc- 
turas metálicas. 

La iluminación exterior será 
dada por lámparas a vapor de 
mercurio y la interior, por ar- 
tefactos con tubos flourescen- 
tes y difusor de acrílico, 


Estas obras se complementan 
con la instalación de gas, agua, 
desagúes pluviales, desagúes 
industriales con su correspon- 
diente decantador, separador y 
clarificador, desagúes cloacales, 
instalación contra incendio, rie- 
go y lavado, etcétera, 

La fuerza motriz para la plan- 
ta —energía eléctrica— es pro- 
vista por SEGBA en 13.200 V., 
que alimentan una cabina de 
fraccionamiento que cuenta con 
un accionador tripolar y un in- 


Vista de los silos de compostación. 


Planta general: 1, tolvas; 2, sala de control; 3, selección 
y molienda; 4, silos intermedios; 5, ennoblecimiento; 

6, torres de compostación. 

Escala: 1:40 
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Corte B-B 


terruptor automático en baño de mente arena y tierra, con el 0b- 


aceite. Mediante cable armado 
subterráneo se alimentan dos 
trasformadores de 750 KVA de 
potencia cada uno. La refrige- 
Tación se hace con relays Bu- 
cholts y grupo de conexiones 
Dy 11. En total se han instala- 
do sesenta y cuatro motores con 
una potencia aproximada total 
de 1030 KW y potencias parcia- 
les que van desde motores de 
0,25 KW hasta 150 KW. 


El comando de les motores se 
realiza desde un pupitre prin- 
cipal instalado en una cabina 
que domina la planta, o desde 
botoneras distribuidas en la 
planta. La puesta en marcha O 
detención de los motores se vi- 
sualiza con luces de colores en 
el pupitre principal 


Descripción del proceso 


La basura proveniente de la 
recolección, una vez pesada en 
las básculas, es depositada en 
dos tolvas de donde luego es 
evacuada mediante un puente 
grúa con cucharón octobús de 
3 mi. de capacidad y llevada a 
un silo de alimentación. Cada 
tolva es el punto de partida del 
proceso, que se realiza de esta 
manera en dos circuitos para- 
lelos. e 

El vaciado de cada silo se ha- 
ce por un trasportador tipo 
Apron que entrega su contenido 
a la zaranda vibratoria encar- 
gada de eliminar el contenido 
fino de la basura, principal- 


jeto de evitar desgaste en los 
molinos Novorotor. 

El rechazo de la zaranda pasa 
por un separador magnético a 
tambor y mediante cinta tras- 
portadora es alimentado el mo- 
lino Novorotor. El separador 
magnético hace las veces de re- 
colector de las partes ferrosas 
que, previo prensado, vuelven a 
convertirse en un elemento co- 


mercializable. El resto de los 
residuos pasan a una cinta 
trasportadora, en la cual se 


efectúa la seleción manual de 
papel, plásticos, trapos, vidrios 
y metales no ferrosos, y que es 
la encargada de alimentar los 
molinos trituradores de los re- 
siduos a compostarse. 

Una vez efectuada la molien- 
da, la basura es reclasificada 
sobre una segunda zaranda vi- 
bratoria que elimina las partes 
no triturables como ser papel, 
trapos y plásticos, las que, me- 
diante una cinta. trasportadora 
NO 3, son llevadas fuera del edi- 
ficio de preparación 

Los finos de la basura mi 
da se unen a los finos prove- 
nientes de la primera zaranda, 
sobre una cinta trasportadora y 
son llevados mediante el tras 
portador metálico TKV a los si 
los intermedios de compensa- 
ción 

El llenado de los silos inter- 
medios, que están destinados a 
almacenar el material y hacer 
de “pulmón” entre los regime- 
nes de trabajo de la sección de 
preparación y compostación, se 
hace por un trasportador metá- 
lico inclinado TKV. 


Esquema de funcionamiento: 1, tolva de recepci 


Dos trasportadoras tipo Apron 
efectúan la evacuación conti- 
nua de los silos “pulmón” y lle- 
van la basura a través de un 
segundo trasportador hasta una 
cinta distribuidora reversible 
ubicada en la parte superior de 
las cuatro torres de composta 

n. 

Estas torres —en funciona- 
miento continuo— son alimen- 
tadas por medio de cintas tras- 
portadoras desde dos tolvas de 
regulación y son las encargadas 
de trasformar la basura fina en 
“compost” mediante la constan- 
te remoción y circulación de 
aire, 

Simultáneamente con la car- 
ga comienza el proceso de fer- 
mentación y la temperatura se 
eleva hacia abajo a medida que 
el material cae de un piso al 
siguiente inferior. Este proceso 
se realiza simultáneamente en 
cada una de las cuatro torres 
durante veinticuatro horas. 

Terminada la compostación, 
siempre en régimen continuo, 
se procede a su evacuación me- 
diante cintas trasportadoras que 
llevan el material a la última 
zaranda vibratoria, donde son 
separadas las partículas que no 
han sido compostadas. 

Este rechazo es evacuado des- 
de la zaranda vibratoria al ex- 
terior mediante cintas traspor- 
tadoras. 

El “compost” pasa desde la 
última zaranda al separador ba- 
lístico con objeto de eliminar 
las partículas que hubieran pa- 
sado por la zaranda y, finalmen- 
te, es evacuado al exterior por 
una cinta trasportadora. 


2, puente- 


grúa; 3, alimentador metálico; 4, zaranda vibratoria para 


basul 


trasportadora; 7 


¡16 y 17, 


cruda; 5, separador magnético a tambor; 6, cinta 
molino novorotor; 8, zaranda vibra- 


Íntas trasportadoras; 18, torre de com- 


postación; 19 y 20, cintas trasportadoras; 21, zaranda 
vibratoria para compost; 22, cinta trasportadora; 23, 
separador balístico; 24, cinta 'trasportadora; 25, planta 


de separación de polvo. 
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Izquierda, de arriba abajo: » Silos de compostación; al fondo, el 
edificio de la planta. * general de los silos de compostación 
y cintas trasportadoras. > Vista general de las trasportadoras tipo 
Apron. 


Derecha, de arriba abajo: e Vista parcial de las trasportadoras 
tipo Apron. * Torres de compostación, escalera y cinta traspor- 
tadora reversible. *e Cinta traspor:adora reversible. 


COMPLEJO 
INDUSTRIAL DE 
PAPEL PRENSA S.A. 


Obra: Complejo industrial 

San Pedro, de Papel Prensa S.A. 
Ubicación: en San Pedro, 
provincia de Buenos Aires. 
Comitente: Papel Prensa S.A. 
Proyecto industrial: Proinpa SA. 
Proyecto de arquitectura civi 
estudio Manteola, Petchersky, 
Sánchez Gómez, Santos, 
Solsona, Viñoly. 

Estructuras: Sciammarella, 
Milstein, Canella, ingenieros. 
Estudio ingeniero Bignol 
Jorge Laprida, ingeniero. 
Ingeniería y construcción: 
Tauro S.A. 

Director del proyecto: 
ingeniero Héctor Poli. 
Coordinador general: 
ingeniero Sergio Lange. 
Jefes de ingeniería: civil, 
Roberto Goodridge; mecánica, 
ingeniero Carlos Rodrígue: 
electricidad, ingeniero Luis 
ert; instrumentos, 
geniero Jorge Biancotto. 
Jefe de suministros: 
ingeniero José L. Mendaña. 
Jefe de obras civiles: 
ingeniero José Grochowski. 
Equipamiento industrial: 
Metex C.O, 


A_160 kilómetros de la Capi- 
tal Federal y a 7 kilómetros de 
la ciudad de San Pedro, cabe- 
cera del partido bonaerense del 
mismo nombre, sobre las ba- 
rrancas del río Paraná, se está 
levantando el Complejo Indus- 
trial San Pedro, de Papel Pren- 
sa SA, una planta para fabri- 
car papel para diarios que pro- 
ducirá alrededor de 320 tone- 
ladas diarias de papel vendi- 
ble. : 

La ubicación fue elegida te- 
niendo en cuenta, en primer 
término, la cercanía del merca- 
do de consumo, concentrado en 
el área metropolitana, y la dis- 
ponibilidad de grandes reservas 
de materia prima a corta dis- 
tancia, en el Delta del Paraná. 
Pero además San Pedro, que 
posee una población de 45.000 
habitantes, aproximadamente, 
cuenta con una infraestructura 
urbana moderna y capaz de ad- 
mitir una cómoda expansión en 
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los años futuros. Tiene un puer- 
to de ultramar y está vinculada 
con el resto del país mediante 
carreteras, vias férreas y los 
mismos brazos del Paraná que 
conforman 21 Delta. 

El complejo en construcción 
incluye una planta destinada a 
la elaboración de pasta mecá 
nica de salicáceas que produci- 
rá unas 90.000 toneladas anua- 
les, lo suficiente como para 
abastecer el 80 por ciento de 
las materias primas totales re- 
queridas por el complejo, y una 
planta productora de papel pa- 
ra di: s, que lanzará al mer- 
cado 105.600 toneladas anuales 
de papel en bobinas para pro- 
veer inicialmente el 35 por cien- 
to de la demanda de los dia- 
rios argentinos y llegar más tar- 
de a satisfacer el 70 por ciento. 

Se calcula que en 1976 el 
complejo alcanzará su régimen 
normal de producción. 

El complejo se compone de 
dos grandes áreas. Una, sobre 
los terrenos bajos que lindan 
con el río Baradero, destinada 
a la recepción de los troncos, 
su almacenamiento y la prepa- 
ración de astillas para la ela- 
boración de pastas. La otra, 
sobre la barranca, que incluye 
todas las instalaciones indus- 
triales, las oficinas y los servi- 
cios de planta. 

Los edificios e instalaciones 
representan una superficie cons- 
truida del orden de los 30.000 
metros cuadrados, El pabellón 
principal, que aloja a la máqu 
na elaboradora de papel, tiene 
250 metros de largo, 35 de an- 
cho y 23 de alto. Junto a éste 
se levanta el depósito de bobi- 
nas, cuya superficie es de 6.000 
metros cuadrados y es capaz de 
almacenar la producción de 
cuarenta días. 

Tales obras requirieron un 
movimiento de tierra de más 
de 100.000 metros cúbicos. Las 
estructuras de hormigón absor- 
berán en total 18.000 toneladas 
de hierro estructural. Sólo el 
montaje de la maquinaria sig- 
nifica más de 700.000 horas/ 
hombre de trabajo ininterrum- 
pido para montar ésta que es 
considerada la más grande y 
moderna planta productora de 
papel para diarios de América 
Letina. 


Vista E. 
Escala 1:4000 


Memoria descriptiva 


El informe dado a conocer 
por los proyectistas divide la 
obra en las distintas áreas se- 
naladas en el plano de distri- 
bución general de planta, co- 
menzando por el área del puer- 
to que es por donde entrará la 
materia prima principal: ála- 
mos y sauces. 

En el área del puerto se eje- 
cutará un muelle de hormigón 
armado fundado sobre pilotes 
del mismo material y con piso 
de losetas de hormigón arma- 
do. Asimismo se hará una dár- 
sena para acercar el muelle a 
la zona de las barrancas. 

En el área de manipuleo de 
la madera se construirán las 
bases y estructuras de hormigón 
armado para la instalación de 
las maquinarias de descorteza- 
do, astilladora de madera, trans- 
portadores y equipos auxiliares 
de los depósitos de astillas; los 
que se construirán en una pla- 
ya pavimentada 

El área de la fábrica de pa- 
pel consta de un edificio des- 
tinado a albergar las instala- 
ciones de preparación de pasta 
mecánica, máquina de papel, 
terminación y empaque. 

Además, se incluye la cons- 
trucción de bases especiales 
de hormigón armado para los 


equipos y máquinas del pro- 
ceso. 
La construcción tendrá 32 


metros de ancho por 47 de largo 
aproximadamente y consta de 
un entrepiso de hormigón arma- 
do a nivel + 8,00 metros y otros 
entrepisos menores a nivel + 
14,60 metros, + 22,50 metros y 

- 3,60 metros. Sobre columnas 
de hormigón armado se apoya- 
rá la estructura metálica para 
soportar la cubierta de chapas 
de fibrocemento. Los cerramien- 
tos laterales serán de mampos- 
tería de ladrillos cerámicos 
huecos. 

Los pisos serán de concreto 
(cemento y arena) alisado y ro- 
dillado, aplicado sobre la "losa 
estructural o losa de piso de 
hormigón armado. 

Este edificio principal alber- 
gará la planta de refinación de 
pasta mecánica y constará de 
los siguientes equipos principa- 
les: digestor de astillas, impres- 
safiners, refinadores, agitadores 
y depuradores. 


También ubicada dentro del 
edificio principal está el área 
de preparación de pastas en la 
que se instalarán los siguientes 
equipos principales: pulpeado- 
res, agitadores, espesador y re- 
cuperador de fibras. 

El resto del edificio princi- 
pal estará ocupado por la má: 


quina de papel propiamente 
dicha. Los equipos instalados 
aquí serán: caja de entrada, 


sección de tela, sección de se- 
cadores, calandra, enrolladora, 
bobinadora, rebobinadora y sis- 
tema de empaque. 

El área destinada a depósito 
de papel consta de un edificio 
destinado a almacenar las ho- 
binas. La estructura de cubier- 
ta es metálica, para soportar el 
techado de chapas de fibroce- 
mento, y está apoyada sobre 
columnas y bases de hormigós 
armado. Los cerramientos serán 
de mampostería de bloques de 
hormigón, los que exteriormen- 
te quedarán a la vista. El piso 
será de hormigón armado alisa- 
do sin pendiente. 

El área de mantenimiento 
comprende un edificio destina- 
do a albergar los talleres espe- 
cializados y depósitos para 
mantenimiento general de la 
planta, y los sanitarios y ves- 
tuarios para el personal. Consta 
de Una planta de bases y co- 
lumnas de hormigón armado, 
cubierta de chapas de fibro- 
cemento sobre estructura de 
cabriadas metálicas, cerramien- 
tos de mampostería de bloques 
de hormigón, carpintería de 
chapa doblada y perfiles espe- 
ciales. Los sanitarios y vestua- 
rios se ubicarán bajo un entre- 
piso de hormigón armado. 

Integran el área administrati- 
va tres sectores: el de oficinas, 
el de comedores y cocina y el 
de laboratorio y servicios socia- 
les. 

El sector de oficinas com- 
prende un edificio destinado a 
atender las necesidades admi- 
nistrativas de planta y consta 
de tres plantas con estructura 
de hormigón armado, cerramien- 
to de mampostería de ladrillos 
huecos y carpinteria de chapa 
de hierro doblada. Los tabiques 
interiores son de ladrillos hue- 
cos. 

A continuación se extiende el 
sector de comedores y cocinas, 


formando parte del mismo edi-| 
ficio. Estos locales están desti- 
nados a atender el almuerzo del 
personal administrativo y téc- 
nico y están divididos en come- 
dor para empleados y comedor 
para gerencia. Ambos se abaste- 
cen desde una cocina, con de- 
pendencias, que posibilita la 
atención de cien comensales 
por turno mediante el sistema 
de autoservicio. 

El área de la planta de ener- 
gía comprende un edificio y 
construcciones auxiliares de la 
misma y planta de desminerali- 
zación de agua. Consta de un 
edificio con plataforma de hor- 
migón armado a un nivel + 
6,90 metgos, cubiertas de cha- 
pa de fibrocemento sobre es- 
tructura de cabriadas metáli- 
cas, cerramientos de mampos- 
tería de ladrillos comunes y las 
chapas de fibrocemento, car- 
pintería de chapa doblada y| 
perfiles especiales de hierro. 
Junto a este edificio, en el ex 
terior, se ubicarán los genera- 
dores de vapor e instalaciones, | 
sobre sus correspondientes ba- | 
ses de hormigón armado. 

El área de tratamiento di 
agua y efluentes comprende la 
siguientes plantas completas 
tratamiento y filtrado de agua 
del río Paraná, tratamiento de 
efluentes industriales, trata- 
miento de efluentes cloacales 
y torre depósito de agua. 

El tratamiento de agua fres- 
ca consta de los siguientes 
equipos principales: clarifica: 
dor (1.500 m3/h.), bombas, des- 
mineralizador, clorador automá- 
tico, tanques y recipientes y 
tratamiento de condensado. 

El área de depósito de pasta 
química es un edificio para al- 
macenar pulpa química en far- 
dos. Está integrado por una es- 
tructura metálica con cubierta 
de chapa de fibtocemento de 
aproximadamente 1.200 m“, de 
superficie cubierta. Los latera- 
les serán abiertos y elevará un 
piso de hormigón armado de 
1,20 metros de altura con res- 
gecto al pavimento exterior. 

Asimismo, la planta incluye 
también un sistema de com-| 
bustibles, una planta de aire 
comprimido y una planta de 
transformación de energía, que 
están ubicados al norte del edi- 
ficio principal 


CINE “ADAN” 
Y MUSIC-HALL 
“SANS-SOUCI” 


Obra: Cine “Adán” y Music-Hall 
“Sans-Souci”. 

Ubicación: Avenida Corrientes 
NO 955/959. 4 
Proyecto y dirección: Arquitecto 
Ricardo Eugenio Gersbach. 
Colaboradores: arquitectos. 
Alberto Barbero, Nora Alicia 
Clerici, Guillermo González 
Ruiz y Vicente Lucas Marotta. 


En esta obra intervinieron: 
Antigua Casa Ross 
Petracca e hijos S.A. 
Sylvania 


Dos locales para entreteni- 
miento de público, con distin- 
tas características —un cine y 
un music-hall— fueron proyec- 
tados integrados en un conjun 
to en el que comparten el ac- 
ceso. 

Informa el arquitecto en la 
memoria descriptiva que la mar- 
quesina y el hall de acceso es- 
tán realizados en diversos pla- 
nos que buscan la exaltación de 
las dimensiones originales me- 
diante perspectivas formadas 
por canalones de luz incandes- 
cente y espejos templados em- 
pavonados que reflejan las imá 
genes totales del conjunto. La 
inclinación de la marquesina 
agranda las proporciones del 
hall, aumentando su altura y 
exagerando su profundidad. 

Las paredes laterales del hall 
también fueron revestidas con 
espejos de cristal empavonado 
a efectos de agrandar las redu- 
cidas dimensiones originales 

Dentro de ese espacio, el ac 
ceso al music-hall “está 'identi- 
ficado por una caja de cristales 
templados que separa la esca- 
lera y por un plano horizontal 
luminoso que, junto con el car- 
tel nominativo, se integran a la 
totalidad de la fachada sobre 
la calle Corrientes. 

La cabina de proyección del 
cine fue ubicada sobre un 
puente de hormigón armado, de 
12 metros de luz, sin columnas 


DOS 


Panta baja, cine “Adá 
“Sans-Souci”: 
2, escenario móvil; 
depósito; 4, sala de bombe 

, guardarropa; 6, camarín, 

7, salida de servicio; 8, 
cabina; 9, bar; 10, lavadero: 
office; 11, medidores de gas; 12, 
“salida de emergencia. 

Escala 1: 
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cine “Adán”; 1, 
; 2, platea ; 
4, boletería; 5, bar; 

7, equipo de aire 
palier del 
edificio existente a unidades 
de vivienda. 
Escala 1:250 


Corte longitudinal 
Escala 1:250 


intermedias. Debajo de este 
puente se ubica un espacio de 
transición entre el hall y la sa- 
la, el que ha sido tratado acús- 
ticamente para que actúe como 
filtro de los ruidos externos y 
además, para que sea un espa- 
cio de iluminación intermedia 
que permita adecuar el ojo a la 
iluminación de la sala. La sala 
fue revestida con cortinados de 
terciopelo para lograr una ade- 
cuada absorción acústica y una 
superficie antirreflexiva. 

El cielorraso acústico fue pro- 
yectado en chapa plegada en 
zigzag para evitar reflejos y 
en él se ubicaron ocho difuso- 
res de aire acondicionado y 
veinticuatro proyectores de luz 
difusa por lámparas silver bowl 

Las máquinas de aire acondi- 
cionado fueron aisladas total- 
mente de la sala por una pa- 
red de ladrillos macizos de 30 
centímetros de espesor y no tie- 
nen ninguna comunicación con 
ésta a fin de evitar toda tras- 
misión de ruido. 

Detrás de la última fila de 
butacas se colocó una pared 
de cristal irompible, con mem- 
brana plástica color verde 0s- 
curo, que permite, durante los 
intervalos, ver desde el hall y 
aún desde la calle Corrientes, 
la publicidad proyectada en la 
pantalla 

La administración del cine, 

los baños y los depósitos fue- 
ron ubicados en el subsuelo 
con lo que se logró un conside- 
rable ahorro de espacio en el 
hall y permitió instalar, dentro 
de una pared lateral, la bolete- 
ría, un quiosco a la calle y un 
bar con su correspondiente of- 
fice y depósito. 
* La escalera que desciende al 
music-hall conduce a un puente- 
balcón desde donde se visuali- 
za la totalidad del salón. El te- 
cho inclinado acentúa la pers- 
pectiva interior y el ritmo es- 
tructural viga-losa permite uti- 
lizarlo como una enorme parri- 
lla que aloja las instalaciones 
de aire acondicionado, ¡lumina- 
ción, sonido y efectos especia- 
es. 

El local fue pensado como 
un anfiteatro y en él se distin- 
guen zonas de observación a 
diferentes niveles. Algunas de 
estas zonas, determinadas por 
medio de cielorraso de tela en 
forma de toldos (los palcos y 
el bar), tienen una escala ín- 
tima que los separa del espacio 
total y único. 

El escenario es central y 
móvil y fue construido median- 
te tableros intercambiables, 
con proyectores de luces de co- 
lor. Dotado de movimiento ver- 
tical, puede trastormarse en 
pista de baile. 

Las zonas de servicios sanita- 
rios fueron agrupadas con las 
del cine. Los camarines, resuel- 
tos a continuación de la zona 
sanitaria, tienen una circula- 
ción privativa dada por una es- 
calera particular para artistas 
que permite el ingreso a cama- 
rines desde la calle. 

El grupo cocina-lavadero y el 
gran mostrador del bar, con cri- 
terio propio de iluminación, 
cierran, juntamente con los des- 
niveles de las tribunas de fon- 
do, el espacio total del music- 
hall y realzan el criterio de an- 


Juegos de luces 

y reflejos, en diversos planos, 
exaltan las dimensiones 
orginales de la marquesina 

y el hall de acceso. 


Una caja de cristales separa 
la escalera que conduce al 
music-hal! ubicado en el 
subsuelo. 
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CONSTRUCCION 
|. INDUSTRIALIZADA: 
ENCOFRADOS 
METALICOS 


Las fotografías, que muestran las 
distintas al st » 


La industrialización de la 
construcción de viviendas tras 
forma en imperativo el proveer 
a la empresa de los medios efi 
caces que le permitan construir 
siempre más rápido mantenien- 
do uniforme el nivel de cali: 
dad. 

Entre los sistemas que posi 
bilitan esos logros figura el de 
los encofrados metálicos Blaw 
Knox, para hormigón, usados en 
Francia desde hace medio si 
glo y empleados tanto en la 
construcción de diques, repre 
sas O túneles cuanto en la de 
viviendas. 

En la Argentina se construye- 
ron con este sistema numerosas 
casas de departamentos y el 
túnel subfluvial Paraná-Santa 
Fe. 

Pueden citarse como ejemplo 
de la celeridad lograda en los 
trabajos, datos obtenidos en la 
construcción de un edificio de 
vivienda colectiva levantado en 
esta capital, en el que las uni- 
dades tenían una superficie de 
50 m*. La construcción avanzó 
al ritmo de un departamento 
diario para lo cual Se emplea- 
ron 85 m*. de encofrados para 
losas y 130 m?. de encofrados 
para tabiques, es decir, unas 
23 toneladas de moldes inclui: 
dos los aparejos, tensores, cie- 
rres, etcétera 


Características 


Las planchas de encofrado 
son elementos metálicos prefa- 
bricados que constituyen los 
órganos principales de un mol- 
de para hormigón. Permiten 
realizar en una sola operación 
elementos verticales más o me- 
nos complejos en hormigón o 
en hormigón armado. 

Pueden ser de dos tipos: plan- 
chas monobloc o planchas de 
elementos modulares ensambla- 
dos. Las planchas monobloc es. 
tán constituidas por paneles de 
grandes dimensiones manteni. 
dos rígidos por un sistema de 
armaduras y de costillas. La su 
perficie de contacto con el hor- 
migón puede ser metálica, de 
madera o de plástico reforzado. 
Las dimensiones de las plan- 
chas son función de los traba- 
jos particulares a los cuales es- 


ma 
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tán destinadas. Su altura varía 
en general de 2550 a 280 me- 
tros. 

Las ventajas del sistema con- 
sisten en su gran rigidez —que 
asegura una perfecta superficie 
plana—, en la simplicidad de 
empleo y el mantenimiento 
prácticamente nulo. Entre sus 
inconvenientes se enumeran su 
peso elevado, que exige el uso 
de grúas; los problemas deriva- 
dos del “trasporte de grandes 
elementos y la necesidad de 
construirlos en talleres impor- 
tantes. 

Las planchas de elementos 
modulares unidos, vinculados 
rígidamente entre sí por bulo- 
nes, se aplican especialmente 
a los edificios industrializados 
y a los trabajos públicos. 


Encofrado para 
tabiques 


Encofrado para 
losas 


Cuándo emplear el sistema 


Al encarar la realización de 
úna obra de hormigón con plan- 
chas monoblocs, deben plan- 
tearse algunos interrogantes: 
cuántos empleos se pueden pro- 
gramar (sobre un mismo obra- 
dor o sobre muchos obradores 
al mismo tiempo); qué calidad 
de superficie se desea obtener 
(si debe quedar tal como se des- 
encofró o debe recibir un en- 
lucido, un enduido, una pintu- 
ra, etcétera); en qué condicio- 
nes climáticas predominantes 
serán utilizados los encofrados 
(tiempo frío, húmedo, caluroso, 
etcétera) y si se piensa aplicar 
un tratamiento térmico al hor- 
migón (vapor, electricidad, aire 
cálido, etcétera). 

Los elementos que permiten 
responder a estas cuestiones se 
resumen en dos puntos: en pri- 
mer lugar, la estructura de la 
plancha, formada por un arma- 
zón más o menos rígido, reali- 
zado generalmente en metal; de 
la calidad de esta estructura 
dependerán la perfección pla- 
na de las superficies encofra- 
das, la robustez y longevidad 
del material, el peso del ele- 
mento y la facilidad de manu- 
tención y utilización. General- 
mente está previsto el montaje 
de una pasarela de trabajo que 
facilita llas operaciones de co- 
lado y favorece la seguridad 
del personal. Se utiliza además 
un sistema de tensores que 
permiten dar una contra flecha 
a la plancha de encofrado, anu- 
lando así la presión del hormi- 
gón y dejando después del des- 
encofrado una superficie per- 
fectamente plana. 

En segundo lugar debe consi- 
derarse el material constituyen- 
te de la superficie encofrante, 
que puede ser madera, metal o 
enchapado en madera. Los pa- 
neles de madera montados so- 
bre una armadura metálica per- 
miten un trabajo sensiblemen- 
te semejante al de los enco- 
frados tradicionales. Como la 
madera tiene una buena resis- 
tencia térmica, conviene el em- 
pleo de estos paneles cuando 
se trabaja con tiempo frío. Sin 
embargo este material, en razón 


de su fragilidad, no autoriza 
más que un número limitado de 
usos, especialmente cuando se 
trata de hormigón armado cu- 
yas armaduras al manipularse y 
ponerse en obra deterioran los 
encofrados. 

Los paneles metálicos, más 
difundidos, están formados por 
una chapa de acero de 3 a 6 mm 
de espesor montada sobre una 
armadura metálica especial- 
mente dimensionada. Ese espe- 
sor asegura una buena rigidez 
y una resistencia suficiente a 
los choques. La ventaja esen- 
cial de este material reside en 
la calidad de las superficies 
que se consiguen y en el nú- 
mero de empleos prácticamente 
ilimitado, si media un cuidado 
periódico. 

Los paneles de madera recu- 
bierta de enchapado de made- 
ra o de metal son bastante uti- 
lizados aunque su uso está di: 
minuyendo. El enchapado ordi- 
nario o bakelizado constituye 
una piel fijada por encolado 
que puede alcanzar los cincuen- 
ta o cien usos. Esta piel es re: 
emplazada regularmente, con lo 
que se consigue para la plan- 
cha un número importante de 
usos aún cuando bajo el efec- 
to de choques o de la humedad 
se deteriora fácilmente; por 
Otra parte, el reemplazo de la 
piel del encofrado es delicado 
y necesita la inmovilización del 
material. 


Seguridad en el uso 


La plancha metálica es un 
útil de trabajo cuyo empleo tie- 
ne pocos problemas técnicos y 
la ventaja esencial de este ma- 
terial reside en su facilidad de 
puesta en obra sin necesidad 
de personal calificado, 

Durante las operaciones de 
manutención, el trasporte por 
grúa presenta ciertos peligros: 
el viento puede provocar la ro- 
tación de la plancha y, en ra- 
zón de su inercia, ésta puede 
provocar la caída de una per- 
sona que intente detener “el 
movimento. Es aconsejable 
acompañar el movimiento de la 
plancha, desde el suelo, con la 
ayuda de una cuerda a fin de 


prevenir todo movimiento de ro- 
tación. 

Las operaciones de cuidado, 
reparaciones y tratamiento de 
superficie de encofrado, deben 
ser efectuadas en un lugar abri- 
gado del viento y es aconseja- 
ble disponer de parantes rígi- 
dos del lado de la cara enco- 
frante cada vez que haya peli- 
gro de tempestad: 

La fase de utilización propia- 
mente dicha de las planchas 
es aquélla que presenta los ma- 
yores peligros: cuando los obre- 
ros trabajan en la colocación de 
las instalaciones y en la prepa- 
ración de los encofrados, las 
planchas están en posición ver. 
tical, con su cara normal a la 
dirección del viento. Para evi 
tar esto las planchas Blaw 
Knox tienen dos parantes regu- 
lables que sirven además a la 
función de nivelación y cuya 
inclinación en estado de repo- 
so está calculada en función 
del peso del material para evi- 
tar su volcamiento por acción 
del viento (supuesto de 80 km/ 
hora, límite de seguridad para 
las grúas). 


Proceso constructivo 


El proceso de trabajo con es- 
te tipo de planchas comprende 
una secuencia de ciclos sucesi- 
vos en cada uno de los cuales 
se dan tres etapas: encofrado, 
colado del hormigón y desenco- 
frado. Dentro de esos ciclos 
quedan incluidas gran parte de 
otras tareas como instalación 
sanitaria, eléctrica, de gas, ca- 
lefacción, marcos y vanos. Ade- 
más, los tabiques portantes re- 
emplazan a los de mamposte 
ría, cuya eliminación evita vi 
gas, columnas, revoques y es- 
quineros. 

Los núcleos de 
instalaciones, preparados en 
bancos especiales de trabajo, 
facilitan el armado con planti- 
llas tipo con lo cual aumenta 
el rendimiento de mano de obra 
especializada y se reduce el 
movimiento de este personal 
dentro de la obra. Estos núcleos 
son montados sobre los enco- 
frados antes del colado del hor- 
migón por medio de dispositi- 


las distintas 


vos especiales. De esta manera 
se reemplaza la mano de obra 
especializada (albañiles, insta- 
ladores, revocadores, carpinte- 
ros de hormigón) con obreros 
no profesionales. Además, cada 
obrero o cada equipo de traba- 
jo realizan operaciones defini- 
das, repetidas y con un ritmo 
de producción rigurosamente 
controlado. 

Como accesorios de las plan- 
chas verticales se utilizan tam- 
bién superficies encofrantes ho- 
rizontales cuya estructura es 
similar a aquéllas y tienen, ade: 
más, un armazón en forma de 
mesa con parantes de nivela- 
ción para la construcción de 
losas. Las dimensiones de estas 
planchas coinciden con las me- 
didas de las habitaciones y un 
sistema telescópico especial 
permite asegurar un fuelle ne- 
cesario para el desmolde. Un 
sistema especial de aparejos 
autoequilibrados permite la ex 
tracción de estos moldes una 
vez que se colaron las losas. 
En ocasiones, se agregan rue- 
das para facilitar su desplaza- 
miento. 


Organización de una obra 


Lo organización de una obra 
con este tipo de encofrados im- 
plica una compleja labor de 
programación en la que deben 
analizarse las secuencias de 
trabajo, el proyecto apropiado 
del obrador, el cálculo de ne- 
cesidades y dimensionamiento 
de los encofrados, el estudio 
analítico de las minifases ope- 
tatcrias y la elección de los 
aparejos apropiados en cada ca- 
so, entre otros aspectos emi- 
nentemente técnicos. 

Entre las ventajas que se le 
reconocen a este sistema figu- 
ra una sensible reducción en 
los costos debida a la diferen- 
ciación de los encofrados para 
tabiques y para losas y los dis- 
tintos plazos para el desenco- 
frado de los dos elementos (un 
día para tabiques; tres para lo- 
sas) que hace que, por ejemplo, 
para hormigonar todos los tabi- 
ques y losas de una planta de 
500 sean necesarios sola- 
mente 200 m*. de encofrado. 
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SEÑALIZACION DEL 
HOSPITAL NACIONAL 
DE PEDIATRIA 


Obra; Sistema de 
señalización del Hospital 
Nacional de Pediatría. 
Proyecto: arquitecto 

González Ruiz y Asociados. 
Equipo de diseño: director: 
arquitecto Guillermo González 
Ruiz, Gabriel Ezcurra Naón, 
arquitecta María Angélica 
Solanas y arquitecta Susana 
Gallo. 

Colaboradores: José Luis Ermler, 
Jorge A. Sposari y 

Pablo Oks. 
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Los autores del proyecto del 
Hospital Nacional de Pediatría 
encomendaron al estudio del 
arquitecto González Ruiz y Aso- 
ciados el diseño de un sistema 
de señalización adecuado para 
resolver en su totalidad el si 
tema de información del edifi- 
cio. 

La tarea encomendada abar- 
caba dos aspectos: el diseño 
gráfico de los símbolos y gra- 
fismos componentes del 'siste- 
ma y el diseño tecnológico del 
sistema constructivo. 

En el primer aspecto se con- 
templaron características de 
universalidad, simplicidad y le- 
gibilidad y también, se procuró 
lograr un marcado clima infan- 
til; en el segundo, se plantea 
ron como necesidades funda 
mentales, la reducción de los 
costos de ejecución y de man 
tenimiento y la flexibilidad. 

Los proyectistas procuraron, 
asimismo, que la información 
se adecuara, de la mejor mane- 
ra posible a la capacidad per- 
ceptiva propia de los niños, ra- 
zón por la cual adoptaron Sim: 
bolos diseñados dentro de un 
clima acorde con su mundo sen 
sorial, comprensibles sin esfuer- 
zo intelectual alguno y con un 
contenido de síntesis que los 
hace. fácilmente memorizables. 


Partido 


Los proyectistas explican que 
la actitud rectora al encarar el 
diseño gráfico consistió en hu- 
manizar los símbolos mediante 
la utilización de imágenes in- 
fantiles, de figuras de niños es- 
tudiadas a fin de no sacrificar 
el concepto realista, preciso y 
elocuente que debía tener ca- 
da imagen. Tales imágenes fue 
ron tratadas en un estilo sinté- 
tico, tendiente a la geometriza 
ción y de francas connotaciones 
infantiles. 

Gráficamente, se dan en el 
trabajo solo dos situaciones for- 
males básicas: aquélla en la que 
el mensaje está dado por la 
imagen de una cara de niño y 
aquella en la que aparece el 
niño de cuerpo entero, agre- 
gándose en cada grupo, cuando 
fue necesario, elementos u ob- 
jetos característicos de cada 
servicio o especialidad médica. 
La rigurosidad en el dibujo de 
las formas y líneas y el_respe- 
to por conservar un tamaño afín 
para todos esos elementos a lo 
largo de todo el sistema, re- 
fuerzan el contenido de unidad. 

En los símbolos, ei niño pue- 
de asumir tanto el rol de pa- 
ciente como el de técnico o 
médico del hospital. Por ello, 
los signos que señalizan las 
vías de circulación del perso- 
nal y de los médicos son aná- 
logos a los que aparecen en las 
vías de circulación de público 
Esto evidencia la intención de 
no configurar dos mundos dis- 
tintos o desglosados, uno pú- 
blico y otro técnico, puesto que 
un hospital es un organismo vi- 
vo donde todo se comunica y 
se interrelaciona de manera 
constante y dinámica. 

En aquellos casos en que el 
niño aparece como paciente y 
el mensaje está graficado por 
una cara O por un cuerpo, se 
ha evitado que la expresión o 
la actitud demuestren temor, 


ANATOMIA PATOLOGICA 


CLINICA PEDIATRICA 
ODONTOLOGIA 


'EUROLOGA 


OTORRINOLARINGOLOGIA 


HERAPIA OCUPACIONA: 


angustia o dolor. El trazo de las 
bocas —en el caso de las ca- 
ras, por ejemplo— es una línea 
recta salvo excepciones en las 
que la boca es un elemento cla. 
ve en la expresión del mensaje 
En la mayoría de los casos la 
boca está representada por una 
línea recta, con el fin de que 
los rostros no expresen alegría 
ni tristeza. 

Aclara la memoria que era ne- 
cesario evitar que la situación 
de enfermedad se trasformara 
tanto en risa cuanto en preo 
cupación o dolor manifiestos. 
Con la solución adoptada se 
contribuyó a crear una atmós- 
fera veraz que, sin eludir la 
realidad de todo niño enfermo, 
evite dramatizarla 

Quedó establecido que todos 
los símbolos y las leyendas se- 
rán impresos en serigrafía, so- 
bre placas de aluminio y en el 
color que les corresponda de 
acuerdo con su ubicación den: 
tro del hospital. 

Dentro del edificio se inclu 
yeron, además, en los sectores 
de bolsones de espera de pú- 
blico y de acceso general, un 
grupo de elementos decorativos 
de señalamiento constituido 
por paneles de cerramiento con 
decoración gráfica sobre temas 
infantiles. 


Sistema constructivo 


La solución tecnológica fue 
pensada teniendo -en cuenta la 
condición de abierto del siste- 
ma de señalización y para 
acentuar esa cualidad 

Informan los autores que tan- 
to en los emplazamientos cuan- 
to en la estructura de la infor- 
mación, en las formas gráficas 
y en su caracterización tecno- 
lógica, se buscó la l.bertad y la 
apertura multidireccional 

Constructivamente todos los 
indicadores fueron diseñados 
con el sistema “Tipograma”, de 
información intercambiable, que 
por sus características responde 
a la elasticidad funcional del 
partido arquitectónico. El sis- 
tema está compuesto por pla 
cas modulares que contienen 
cada latra. El módulo está di- 
mensionado en directa relación 
con la tabla de separación de 
letras para el alfabeto elegido. 
Dicho “tipo posee, asimismo, 
cualidades gráficas que incre 
mentan su legibilidad y lo ha. 
cen muy apropiado para señali- 
zaciones en distancias de ob 
servación y condiciones am- 
bientales como las de este hos- 
pital. 

Cada placa se desliza sobre 
rieles de perfiles de aluminio 
de doble ala, especialmente di- 
señados para permitir el libre 
corrimiento y la exacta susten 
tación de los módulos tipográ 
ficos, en cualquiera de los dos 
sentidos, sin “desplazamientos. 
Los rieles guía permiten la in- 
serción de placas en ambos la- 
dos, para el caso de indicado- 
res de doble faz. 

Las placas no solo están mo- 
duladas en sentido longitudi- 
nal, sino también en el trans: 
versal: cada tamaño es el do- 
ble del anterior lo cual permi- 
te innumerables alternativas de 
diagramación y combinación de 
textos de diferente cuerpo ti- 
pográfico. 
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Los tubos para 
la construcción son 
buenos cuando 
no envejecen. 


Para la instalación de calefacción y 
circuitos de agua caliente y fria, use 
tubos Famieca 85, de aleación de 
cobre. Por su cuidadosa 
elaboración mantienen sus 
mn propiedades, son resistentes a la 
e corrosión y no forman 
a incrustaciones. Fáciles de -instalar 
a y muy flexibles. Vienen 
preparados con sistema de unión 
a enchufe y a rosca. 
Y son, básicamente, de larga vida. 
Esto es lo más importanto. 


E FAMIECA 85 


Tubos para instalaciones de la 


construcción. Aprobados por 
O.S.N. Resolución 20.139. 

Venta en nuestros distribuidores 
oficiales. 


Dirección 
General de 
Fabricaciones 
Militares 


Fabricados por ECA, 
Carlos Fiorito 950, 
2] Avellaneda. Tel. 208-1231/3 


Telam 


un ambiente más 
en su balcón? 
pregúntele a Lattes. 


...Porque Lattes sabe mucho de cerramientos. 


45-0377-71-0133-629-6024 ES 


DIVISION de AMBIENTES - BALCONES - LAVADEROS - FRENTE de LO 


Lvalle 1943 - ol. "6" 
Capital 


Fábrica: 
H. Vieytes 350 - Morón 


PINO DEL CARIBE 


PINO SPRUCE SUECO 
PINO BRASIL 
PINO INSIGNE 
terciado PINO MISIONERO 


fenólico terciados 
“*Colonmial”” ““Garumi”” 
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Florida 890, 3er. pis 
Buenos Aires 
Teléfonos: 31-9073 32-9600 


LA PLATA. CALLE 6 

N=570. tel. 3.6130 e hijos s.a. diseños 
BUENOS AIRES. 
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¡encerramos toda 
la cocina dentro 
de un solo mueble 


(1/2 m2) 


Sí. Un solo mueble capaz ahorra pesos. 
de cumplir con todas ahorra espacio. 
las funciones de la cocina ahorra tiempo. 
moderna NUEVO mueble 
Esas que, habitualmente KITCHINET. 

se reparten entre diversos Fabricado “por 


muebles y artefactos fademet 


Y de hacerlo con ventajas. 
Porque encierra dentro 

4 de Febrero 562 - V. Zagala 
TODA LA COCINA San Martín 


de su funcional dimensión 


saicos con garantía 
desde 1874 


Azulejos decorados € Cerámicas e 
Sanitarios e Mármol e Pap. pinta- 
dos e Altombras e H. forjado 
Mayólicas importadas “Vitrocerá 
ca” e Amoblamientos e Carpinteria 
mad., mel., al. e Estufas cerámicas 
“Europeas”. 
en sus obras proyecte 


QUADRI 


glo fabricando los mejores 
pisos para todo uso 


Exposición permanente de 
la construccióneNuevo Centro 
Cerámico Argentino 


Gascón 483 - T. 87-0377/0450 
Buenos Aires (frente al Hospital Italiano) 
Venta a profesionales, comercio y público 


A Adquiéralos en nuestros agentes de ventas 


CONSTRUCCIONES METALICAS 
INGENIERIA DE CALCULO 
INGENIERIA DE DISEÑO 

PROVISION DE MATERIALES 
PROVISION DE MANO DE OBRA 
MONTAJE 


Licenciatarios de “DANO” (Suiza) 


Plantas para tratamiento de residuos 
Proceso de fermentación 
Obtención de Compost 


Para la USINA INCINERADORA N9 1 
de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires hemos realizado CUBIER- 
TAS Y ESTRUCTURAS METALICAS. 


MORENO 970 - PISO 30 - TEL. 37-5500 y 38-2775 
BUENOS AIRES 


L. STERMAN s.a.c.1.F. 


DEL CENTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRAS SANITARIAS 
DE LA CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION 


INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS 
E INDUSTRIALES 


GAS DOMICILIARIO E INDUSTRIAL, REDES DE 
DISTRIBUCION 

SERVICIOS CONTRA INCENDIOS 
DISTRIBUIDORAS Y COLECTORAS DE AGUAS 


PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DE PURIFICA- 
CION DE LIQUIDOS 


INSTALACIONES ACCESORIAS PARA EQUIPA- 
MIENTOS Y MONTAJE INDUSTRIAL, AIRE COM: 
PRIMIDO, OXIGENO, VACIO 


INSTALACIONES SISTEMA “MANSTER ROIX”, 
LICENCIA DE “PANNEAUX RATIONNELS ROIX”, 
PAR L'INSTALATION SANITAIRE, MARSELLA 


PERU 84 — 7% PISO — TEL. 34-6041/3 
BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA 


Detrás de esta máquina hay 
un Cronista que tiene la 
mejor información para Ud. 
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Y EL COLOR SE HIZO ALUMINIO 


CN 


Nueva posibilidad 
para el diseño arquitectónico 


Aluminio y color, ahora son el uno para tratamiento térmico 
el otro. Una unión indestructible exclusivo de Camea. Por eso posee 
«aunque la ataquen los más mortales  tersura y vistosidad eternas. 
enemigos del colorido y los metales.  Uniformidad tonal 
Más de 7 años en todos partes del mundo, Colores más vivos 
bajo las condiciones más adversas Resistencia a toda prueba. 


compruebon que CameaColor es Una nueva belleza para hacer 
inalterable a la lluvia, la nieve, el cualquier estructura 
aire contaminado, la brisa marina, etc. más decorativa y durable 
Cada tono conforma una aleación Todas sus ideas interprételas 
con el aluminio, por un ahora con CameaColor. 


el nombre de nuestro aluminio 


CAMEA S.A. — - Belgrano 884 - Buenos Aires - Tel. 34-8464 y 33-1091 - Solicite asesoramiento técnico sin compromiso 
(*) Producido por DISA S. A.C., bajo licencia de ARARA de 1, l. F. 


